
PLX ETANCHE contribue à sécuriser 
une zone de sécurité incendie. Le 
texte en avant précise par un message 
simple, la conduite à suivre en cas 
d’incendie (entrée interdite ou évacuation 
immédiate).

Il est destiné principalement à être piloté 
par un matériel central du type DECT. 
Accessoirement il peut être commandé 
à partir d’un ECS, d’un CMSI ou encore 
d’un DC.

•	 Conforme aux exigences des règles 
APSAD/CNPP suivantes :

•	 	R13 (§.4.2.3.1.2 : alarme visuelle)

•	 RT3 (dispositifs visuels à 
fonctionnement électrique).

•	 AMI09-09B

•	 Existe en version « Entrée interdite »  
et en version « Évacuation immédiate »

RÉF. : PL24EI-ETAN
PL24EV-ETANFICHE TECHNIQUE

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Panneau lumineux PLX Étanche

POINTS FORTS

41 rue du Saule Trapu
91300 Massy, FRANCE 

Standard : 01 69 93 81 90 | Hotline : 01 69 93 81 91 
www.asd-incendie.fr

CARACTÉRISTIQUES

CODES ARTICLES

MÉCANIQUES

Dimensions 241x210x87mm

Poids 0,7kg

Matière de l’enveloppe PC-UL

Couleur Gris clair RAL7035

Verrouillage du couvercle Par outil : tournevis

Déverrouillage Par outil : tournevis

ENVIRONNEMENT

Temp. de fonctionnement 0°C à 50°C

Temp. de stockage -10°C  à 50°C

Humidité relative de fonctionnement 90%

Humidité relative de stockage 85%

Indice de protection  IP55 / IK07

ÉLECTRIQUES

Consommation Sous 24V : - 30mA ± 10% 

Alimentation 16V à 58V en courant continu

PL24EI-ETAN Panneau lumineux PLX étanche 24V « Entrée interdite »

PL24EV-ETAN Panneau lumineux PLX étanche 24V « Évacuation immédiate »


