
 
CMSI des catégories A et B 

« DELTA 24 » 
Notice de Mise en Service 

Document : 04.NMS.547 
Indice : E 
Date : 21/05/10 
Page : 1/14 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

A. LES MOYENS SPECIFIQUES NECESSAIRES ........................................................................................... 2 

B. CONTROLE DES LIGNES .............................................................................................................................. 3 

1. PRINCIPE ...................................................................................................................................................... 3 
2. RESISTANCE D’ISOLEMENT..................................................................................................................... 3 
3. RESISTANCE CARACTERISTIQUE ........................................................................................................... 3 
4. RESISTANCE EN COURT-CIRCUIT .......................................................................................................... 3 

C. CONFIGURATION MATERIELLE ....................... ........................................................................................ 4 

1. GENERALITES ............................................................................................................................................. 4 
2. MISE EN ŒUVRE DE LA SIGNALETIQUE ............................................................................................... 4 
3. CONFIGURATION DES MODULES ET CARTES ..................................................................................... 6 

D. TELECHARGEMENT ..................................................................................................................................... 7 

1. RAPPEL ......................................................................................................................................................... 7 
2. MISE SOUS TENSION.................................................................................................................................. 7 
3. TRANSFERT DES DONNEES DE SITE ...................................................................................................... 7 
4. DEMARRAGE ............................................................................................................................................... 7 

E. COMMANDES ET SIGNALISATIONS ......................................................................................................... 8 

1. PRINCIPES D’UTILISATION DU DELTA 24............................................................................................. 8 

F. CONNEXION DES LIGNES ET CONTROLE DES SCENARIOS ........................................................... 10 

1. OBJET .......................................................................................................................................................... 10 
2. CONNEXION DES LIGNES ....................................................................................................................... 10 
3. CONTROLE DES SCENARIOS DE SECURITE ....................................................................................... 10 

G. CONTROLES GENERAUX ET ESSAIS FONCTIONNELS ..................................................................... 11 

1. CONTROLE DES SOURCES D’ALIMENTATION .................................................................................. 11 
2. CONTROLES DES FONCTIONS GENERALES ....................................................................................... 11 
3. GENERALITES SUR LES ESSAIS FONCTIONNELS .............................................................................. 11 
4. PROCESSUS MANUEL .............................................................................................................................. 12 
5. PROCESSUS AUTOMATIQUE .................................................................................................................. 13 
6. FIN DE MISE EN SERVICE ....................................................................................................................... 13 

H. FICHE DE MISE EN SERVICE .................................................................................................................... 13 

 
 
 

    
E 21/05/10 Précision sur les switches de la carte GLD10E8. 6 
D 17/01/02 Introduction des switches autorisant un choix d’un type de 

surveillance de ligne sur la carte GLD10E8 
6 

C 18/01/00 Restructuration complète de la notice Toutes 
B 25/09/97 Mise à jour suite aux qualifications Toutes 
A 06/05/97 Création Toutes 

Indice Date Description Page(s) 
 

Rédacteur : Yvon Larabi 
 



 
CMSI des catégories A et B 

« DELTA 24 » 
Notice de Mise en Service 

Document : 04.NMS.547 
Indice : E 
Date : 21/05/10 
Page : 2/14 

 

A. LES MOYENS SPECIFIQUES NECESSAIRES 

La mise en service nécessite outre un outillage usuel d'électricien, les moyens spécifiques suivants : 
 
• moyens matériels 

un multimètre numérique ; 
un chronomètre ; 
une étiqueteuse (DYMO 4500 avec ruban 12mm ou ½ ‘’, par exemple) ; 
un cordon SUBD9 points, droit, femelle - femelle (2,5m maximum), celui-ci est fourni avec le pack logiciel de 
téléchargement ; 
un micro-ordinateur compatible PC (équipé WINDOWS 3.11 à WINDOWS XP) et une sortie série disponible 
pour la communication avec les données de site prêtes à être téléchargées par le logiciel TELED24 ; 
une clé de test ou de réarmement pour déclencheur manuel. 

 
• documentation 

la présente notice et si nécessaire, la notice d'aide à l'exploitation (NAE) et la notice d’exploitation du logiciel 
(NEL) ; 
une copie de la fiche type de mise en service (voir en fin du présent document) ; 
les plans d'installation du SSI : position des DAS, leur type, leur mode de fonctionnement, position des 
détecteurs, déclencheurs manuels (DM) et diffuseurs sonores, les zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS), 
compartiments, cantons, position des installations techniques concernées par la mise en sécurité ; 
les fiches de configuration du CMSI DELTA 24, crées et éditées avec le logiciel de téléchargement, parties 
constituantes du « dossier SSI » et incluant notamment les données de site et les fiches de configuration des 
modules de signalisation, les fiches de description et d’affectation des borniers de chaque carte (lignes, entrées, 
relais), les scénarios de mise en sécurité incendie automatique (fonctions de mise en sécurité, blocage des 
automatismes éventuels, temporisations, etc.) ; 
tous les documents relatifs au SDI (notices techniques du tableau de détection incendie par exemple). 
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B. CONTROLE DES LIGNES 

1. PRINCIPE 

Avant toute connexion des lignes extérieures, il est nécessaire de s'assurer de la qualité de celles-ci. Pour ceci et 
selon la nature des lignes, le contrôle doit porter en totalité ou en partie sur : 
 
• la résistance d’isolement « RIS ». 
• la résistance caractéristique « RC » ; 
• la résistance en court-circuit « RCC » ; 
 
Dans la mesure où elles sont utilisées, les lignes suivantes doivent être contrôlées : 
 
• voie de transmission, ligne de télécommande ou ligne de diffuseurs sonores issues des cartes GLD10E8 ou GLD8 

; 
• ligne de non-arrêt des cabines ascenseur ou ligne de contact auxiliaire, issues des cartes GLD10E8 ou GSR8 ; 
• liaison SDI – CMSI ou DM – CMSI des cartes GLD10E8 ou UCE8 ; 
• liaisons diverses (commandes manuelles de synthèse, etc.). 

2. RESISTANCE D’ISOLEMENT 

A l'aide de l'ohmmètre numérique, mesurer la résistance présente entre chaque conducteur des câbles, écran compris 
dans le cas des liaisons en comportant, et la terre électrique de l'installation. 
Quelle que soit la ligne, la résistance mesurée doit être ≥ 1MΩ. 

3. RESISTANCE CARACTERISTIQUE 

A l'aide de l'ohmmètre, mesurer la résistance présente entre chaque fil actif, celle-ci doit être comprise entre 2090 et 
2330Ω pour les voies de transmission, les lignes de diffuseurs sonores, les liaisons aux SDI ou DM. 
 
Pour les lignes de télécommande à rupture, la résistance doit être inférieure à 2330Ω. 

4. RESISTANCE EN COURT-CIRCUIT 

Cette mesure facultative s'effectue après établissement d'un court-circuit au niveau du matériel le plus éloigné 
électriquement du centralisateur. Dans ces conditions et à l'aide de l'ohmmètre numérique, les résistances mesurées 
doivent être : 
 
• ≤ 18Ω pour les voies de transmission ou lignes de télécommande ; 
• ≤ 25Ω pour les lignes de diffuseurs sonores ; 
• ≤ 60Ω pour les lignes du SDI ou des DM, les commandes manuelles de synthèse, les répétitions et les 

commandes générales. 
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C. CONFIGURATION MATERIELLE 

1. GENERALITES 

Afin de permettre la mise en service, le système doit avant toute chose, être configuré par : 
 
• la mise en œuvre d’une signalétique adaptée au niveau de chaque module de signalisation ; 
• l’intermédiaire de micro - interrupteurs ou cavaliers au niveau des différentes cartes de lignes. 
 
Toutes les configurations liées au site sont disponibles dans les documents créés et édités par le logiciel de 
téléchargement qui a servi à définir et à saisir les données de site. 

2. MISE EN ŒUVRE DE LA SIGNALETIQUE 

2.1. ETIQUETAGE 

Les modules DUGE, D2AG, D4U et DE4U doivent être équipés d’étiquettes (1 ou 3 jeux d’étiquettes selon les 
versions). 
 
Les étiquettes de repérage de zone et de fonction doivent être imprimées préalablement avec l’étiqueteuse en 
utilisant de préférence les abréviations suivantes : 
 
• « UGA » pour évacuation, 
• « CMP » pour compartimentage, 
• « DSF » pour désenfumage, 
• « NAA » pour non-arrêt des cabines ascenseur, 
• « AM » pour arrêt moteur, 
• « ZA » pour zone de diffusion d’alarme et 
• « ZS » pour zone de sécurité (voir exemple ci-après). 
 
Ensuite procéder comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• vérifier que le CMSI est hors tension ; 
• identifier chaque étiquette par sa référence et son emplacement dans le CMSI en consultant les fiches de 

configuration éditées par le logiciel de téléchargement ; 
• coller l’étiquette de repérage, préalablement imprimée, sur l’étiquette de configuration en calant l’étiquette de 

repérage sur le cadre (voir figure 1) ; 
 

Sécurité
Dérang./
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Attente

Cde
manu

Etiquette de
configuration

Cadre

Etiquette de repérage
coupée en largeur
bord à bord

Figure 1
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• insérer l’étiquette par le haut ou le bas dans la fente d’accès se trouvant dans l’épaisseur du LEXAN (voir figure 

2) puis installer le module équipé de toutes ses étiquettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour enlever ou changer une étiquette de configuration d’un module, pousser celle-ci avec une autre étiquette, sur 1 à 
2 cm, permettant ainsi de saisir la première avec les doigts. 

2.2. COMBINAISON MODULES DE SIGNALISATION - ETIQUETTES 

Chaque module pour remplir sa fonction de signalisation doit se voir affecter un jeu d’étiquettes (une par 
facette/fonction). Les associations suivantes sont possibles. 
 
module DUGE 

ESSA : système de sécurité incendie de 
catégorie A (logement gauche). 
ESSB : système de sécurité incendie de 
catégorie B (logements gauche et central). 
EAG : unité d’alarme générale (logement 
droit). 
E2H : remplissage grand format 
(logements central ou/et droit). 
 
 

module D2AG 
EAG : unité d’alarme générale. 
E2H : remplissage grand format. 
 
 
nota : afin que l’adressage automatique des modules de signalisation puisse se 
faire, il est indispensable de placer : 
• le ou les modules D2AG dans la suite immédiate du module DUGE. 
• le ou les modules D4U sans trou dans la partie supérieure avant d’utiliser 

le module DE4U. 
•  

 
module D4U ou DE4U 

EUAC : US/UCMC avec contrôle de 
position (BD/BDC). 
EUSC : US/UCMC sans contrôle de 
position. 
EU : US seule de moteurs sur conduit 
collectif. 
EUDA : US de DAS autocommandé. 
EAMI  : arrêt moteur de désenfumage. 
E1H : remplissage petit format. 
 

Face en aluminium,
supportant lexan collé et
carte électronique à l’arrière

Etiquette de configuration

LEXAN collé sur
le support

Zone
transparente du
lexan

Fente d’insertion de l’étiquette
dans l’épaisseur du lexan.

Figure 2

Fixation du
module
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3. CONFIGURATION DES MODULES ET CARTES 

sous-ensemble sélecteur option possible 
DUGE pile de sauvegarde et 

SW2 
présente et SW2 sur « ES » ; mesurer la tension entre les points VBAT (PT3) et 
0V (PT0), sa valeur doit être supérieure à 2,8V. 

 ST1 sur « ES ». ST1 permet d’inhiber les signaux sonores du CMSI, cette possibilité 
ne doit être utilisée qu’en phase de mise en service ou de maintenance et ne doit 
en aucun cas l’être en exploitation normale. 

 SW1 sur « AUTORISATION  ». 
SW1 doit obligatoirement être sur la position « AUTORISATION » dans les cas 
suivants : 
• module neuf (ou en retour SAV), n’ayant jamais été téléchargé ; 
• effacement des données de site par mise hors tension du module et par 

dévalidation de la pile de sauvegarde (SW2 sur HS ou pile non présente) ; 
• effacement des données de site lié à un stockage trop long du module 

DUGE hors tension (pile à changer). 
D2AG, D4U, DE4U  sans objet. 
GLD10E8 J3 position R : contact NF (disponible entre lame et repos) ou 

position T : contact NO (disponible entre lame et travail). 
 SWn Choix d’un type de surveillance : ces switches doivent rester en position 

« Surveillance Positive Ln » sauf pour les lignes de diffusion où le choix 
« Surveillance Négative Ln » est requis. 2 switches par ligne. 

GSR8 J3 position R : contact NF (disponible entre lame et repos) ou 
position T : contact NO (disponible entre lame et travail). 

GSR8, UCE8,  SW1, SW2 codage l’adresse de carte et ce, par type : 
GLD8  n° carte SW1 SW2 commentaire 
  0 HS HS non utilisable 
  1 ES HS  
  2 HS ES  
  3 ES ES non utilisable sur 

GLD8 
  si le module est sous tension, pour réaliser une prise en compte, appuyer sur le 

bouton BP1 de la carte considérée. 
IMPA1 SW1 en position « EXPLOITATION  » le filtrage des événements de type 

défaut est d’une trentaine de secondes. Lorsque la carte IMPA1 doit 
rester dans le CMSI, ne pas oublier de positionner SW1 sur 
« EXPLOITATION ». Si l’on déconnecte IMPA1, le mode exploitation 
s’établit automatiquement après une vingtaine de secondes. 
Le mode « MAINTENANCE » permet d’accélérer le filtrage (≈8s) afin 
d’imprimer au fil de l’eau et d’afficher (voyants de faces avant) tous les 
événements dans des délais acceptables en maintenance. 

 J3 critère données 
  type de liaison RS 232 
  longueur max. de la liaison 10m de câble 
  vitesse de dialogue 9600 Bauds 
  parité sans 
  format 1 bit de start, 8 bits de donnée, 1 bit de 

stop 
 
Une fois le paramétrage des divers modules et cartes réalisé, procéder à leur intégration et à leur interconnexion dans 
le coffret ou l’armoire. 
Cette phase constitue un palier obligatoire sans lequel le téléchargement ne pourra pas s’effectuer dans son 
intégralité. 
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D. TELECHARGEMENT 

1. RAPPEL 

Avant tout, bien vérifier que la pile de sauvegarde des données de site est en place et SW2 en position ES. 
Si cela n’est pas le cas, les données de site seront perdues à la mise hors tension du CMSI ou du module DUGE. 
 
nota : selon la complexité du site et donc de la taille des données à télécharger, le temps d’exécution des différentes 
opérations décrites ci-après (du début du transfert au démarrage effectif du CMSI) peut varier de façon sensible 
(limite haute : 3 minutes). 

2. MISE SOUS TENSION 

Le CMSI est configuré matériellement, vérifier que la tension du réseau est comprise entre 195V et 253V (230V 
nominal), puis mettre sous tension normale. 
Le voyant vert « SOUS TENSION » s'allume, connecter alors les batteries. 
Après la mise sous tension et pour une trentaine de secondes, le CMSI est en défaut système, le temps de son 
initialisation. Lors de la première mise en service (données de site non téléchargées), le CMSI reste en défaut 
système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TRANSFERT DES DONNEES DE SITE 

Le CMSI est en défaut système, suivre les séquences suivantes : 
 
• exécution du logiciel et lancement du téléchargement du fichier des données de site tel que décrit dans la notice 

d’exploitation du logiciel. 
• vérification de début de téléchargement. 
• vérification de l’envoi des trames de téléchargement et la vérification de la cohérence des données. 
• vérification de fin de téléchargement : basculement de l’interrupteur sur « FIN ». 
• réalisation d’un essai des signalisations pour s’assurer que tous les modules de signalisation déclarés ont été 

téléchargés. 

4. DEMARRAGE 

Lors du téléchargement, si une des étapes s’est mal déroulée, le CMSI reste en défaut système. Le CMSI reste 
opérationnel en mode manuel pendant un défaut système uniquement si les modules DUGE et GLD10E8 ne sont pas 
concernés. 
 
Pendant le transfert des données dans les différents modules (voir messages de configuration des modules sur le PC), 
le CMSI reste en défaut système et les voyants « ESSAI » et « DEFAUT DIALOGUE » clignotent alternativement. 
Ce fonctionnement apparaît également lors d’une mise sous tension du CMSI. 
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E. COMMANDES ET SIGNALISATIONS 

1. PRINCIPES D’UTILISATION DU DELTA 24 

1.1. NIVEAU D’ACCES 2 

Pour passer à ce niveau : 
 
• appuyer simultanément sur les touches « A » et « B » du module DUGE : le voyant « ACCES NIVEAU 2 » 

clignote ; 
• composer le code « A, B, B, A » puis appuyer de nouveau simultanément sur les touches « A » et « B » : le 

voyant s’allume en fixe. 

1.2. NIVEAU D’ACCES 3 

A partir du niveau 2, composer le code « A, B, B, B » puis appuyer simultanément sur « A » et « B » : le voyant 
« ACCES NIVEAU 2 » clignote en mode rapide (16Hz). 

1.3. RETOUR AU NIVEAU D’ACCES 1 

Pour revenir au niveau d’accès 1 à partir des niveaux 2 ou 3, deux options sont possibles : 
 
• soit manuellement, appuyer simultanément sur « A » et « B » : le voyant s’éteint. 
• soit automatiquement, après 1 minute sans action sur aucune touche du CMSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. MISE EN/HORS ESSAI D’UNE ZS 

Cette fonction est destinée à contrôler les scénarios de sécurité en sollicitant la chaîne automatique du SSI sans 
toutefois en commander les lignes de sortie (diffuseurs sonores, voies de transmission, etc.). La mise en essai des 
fonctions d’une seule et une seule ZS est réalisée de la manière suivante : 
 
• A partir du niveau 2, appuyer sur la touche « ESSAI SIGNALISATIONS » : le voyant « ESSAI » clignote ; 
• Appuyer sur la commande manuelle de l’une des fonctions de la ZS à tester : le voyant jaune « DERANG. » 

s’allume en fixe ; 
• Eventuellement, sélectionner une autre fonction de la même manière (dans la même ZS) ou sortir du niveau 2 

pour valider la mise en essai : le voyant « ESSAI » passe en fixe. 
 
Pour quitter le mode essai, effectuer un réarmement (niveau 2). 
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1.5. FONCTIONS LIEES A LA FONCTION EVACUATION 

1.5.1. Mises en/hors service 

A partir du niveau 3, la mise en/hors service des diffuseurs sonores ou 
du contact auxiliaire s’effectue ainsi : 
 
• appuyer plusieurs fois sur la touche « VEILLE RESTREINTE » de 

l’UGA concernée afin de sélectionner tour à tour la mise hors et/ou 
en service des diffuseurs sonores et/ou du contact auxiliaire : ceux-ci 
sont hors service lorsque le voyant jaune associé est allumé en fixe ; 

• éventuellement, effectuer de même sur d’autres UGA disponibles ou 
sortir du niveau 2 pour valider les mises en/hors service. 

 
 

1.5.2. Mise en/hors arrêt UGA 

A partir du niveau d’accès 3, la mise en/hors arrêt d’une UGA s’effectue 
de la manière suivante : 
 
• appuyer simultanément sur les touches « VEILLE RESTREINTE » 

et « ACQUIT. DE PROCESSUS » : tous les voyants s’allument en 
clignotant rapide (16Hz) pendant 5 secondes, puis s’éteignent lors du 
passage de hors à en arrêt UGA ou se mettent en fonctionnement 
normal (éteint ou allumé selon leur état correspondant) lors du 
passage d’arrêt à marche UGA. 

 
La mise hors arrêt ne peut s’effectuer qu’en présence du secteur. 
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F. CONNEXION DES LIGNES ET CONTROLE DES SCENARIOS 

1. OBJET 

En consultant les fiches de téléchargement DELTA 24 et SDI (en catégorie A), cette phase permet de contrôler la 
configuration matérielle et la qualité des données téléchargées. 
Elle consiste en une vérification de la matrice fonctionnelle, c'est à dire la relation ZD – fonctions - ZS ou zdm - 
UGA en catégorie B, avec vérifications des éventuels blocages d’automatisme. 

2. CONNEXION DES LIGNES 

En consultant si nécessaire la notice d’installation et de raccordement (NIR), connecter les différentes liaisons 
extérieures en s’assurant à chaque fois que la signalisation associée à la surveillance s’éteint (voir nota) : 
 
• les liaisons ZD vers le SDI ou les lignes de DM (entrées des cartes GLD10E8 et UCE8) ; 
• les lignes d'entrée auxiliaire (entrées des cartes GLD10E8 et UCE8) ; 
• les lignes de diffuseurs sonores (lignes des cartes GLD10E8 et GLD8) ; 
• après s'être assuré que tous les DAS sont en position d'attente, les lignes en rapport avec les fonctions 

compartimentage et désenfumage (lignes des cartes GLD10E8 et GLD8) ; 
• après s'être assuré une dernière fois de l'état du contact à délivrer (N.O ou N.F), les lignes en rapport avec les 

autres fonctions (relais des cartes GLD10E8 et GSR8). 
 
nota : en cas d'anomalie, ne pas continuer la connexion d'autres lignes avant d'en avoir mis en évidence la cause 
(mauvaise continuité, élément non à l'état d'attente, faux contact, etc.). 

3. CONTROLE DES SCENARIOS DE SECURITE 

En procédant ZS par ZS et utilisant le mode essai : 
• solliciter (passage en alarme feu) un des points de la ZD ou un DM en correspondance ; 
• constater au niveau de la face avant du CMSI que les fonctions attendues sont bien sollicitées. Si ce n'est pas le 

cas, contrôler la qualité des connexions, l'ordre des modules de signalisation et les grandeurs téléchargées. 
 
Après contrôles positifs, réarmer le SDI ou le DM concerné puis le CMSI et procéder au contrôle d'une nouvelle ZD 
ou zdm. 
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G. CONTROLES GENERAUX ET ESSAIS FONCTIONNELS 

1. CONTROLE DES SOURCES D’ALIMENTATION 

Déconnecter le CMSI du réseau, constater le bon fonctionnement des signalisations associées, puis rétablir la 
connexion. 
Réaliser cette opération au niveau de l’AES extérieure au CMSI si elle existe. 
 
L'une après l'autre, déconnecter un fil du jeu de batteries des alimentations interne et externe (si elle existe), 
constater les signalisations associées, acquitter le signal sonore puis rétablir la liaison. 

2. CONTROLES DES FONCTIONS GENERALES 

Actionner le bouton poussoir « ESSAI SIGNALISATIONS » afin de commander les signalisations visuelles et 
sonore. 
 
Actionner la touche « BILAN » et constater que tous les voyants verts « ATTENTE » des modules D4U et DE4U 
associés à des DAS à contrôle de position sont allumés, preuve du bon positionnement de ces DAS. 
 
Déconnecter les liaisons CMSI - SDI en catégorie A ou CMSI - DM en catégorie B et vérifier que la signalisation 
associée est sollicitée, puis reconnecter. 

3. GENERALITES SUR LES ESSAIS FONCTIONNELS 

Ces essais constituent une vérification en vraie grandeur de l'installation, il est donc indispensable que le système de 
sécurité incendie soit à l'état de veille. 
 
Quelle que soit la fonction considérée (évacuation, compartimentage, désenfumage, non-arrêt des cabines 
ascenseur), ces essais se décomposent en deux phases principales : 
 
• Vérification fonctionnelle du processus manuel ; 
• Vérification fonctionnelle du processus automatique. 
 
Compte tenu de la gêne apportée par ce type d'essai, les diffuseurs sonores seront testés une seule fois (durée 5 
minutes) pour chaque zone de diffusion d’alarme (ZA) puis les lignes seront déconnectées jusqu'en fin d'essais. 
De même, pour la mise en sécurité des DAS (notamment les moteurs de désenfumage) et non-arrêt des cabines 
ascenseur, seul un essai pour chacun de ceux-ci sera fait, les lignes seront ensuite déconnectées pour la suite des 
essais. 
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4. PROCESSUS MANUEL 

4.1. OBJET DU CONTROLE 

Le processus manuel permet de vérifier d’une part l'existence et le bon fonctionnement des DAS ainsi que leurs 
éventuels dispositifs associés (réarmement de confort, indicateurs d'action, etc.) et d'autre part de s'assurer de la 
bonne mise en oeuvre des différents délais et durées de fonctionnement. 

4.2. REMARQUES PARTICULIERES 

Ce processus est simple mais il est indispensable lors de la mise en sécurité de respecter les séquences fonctionnelles 
(compartimenter avant de désenfumer, par exemple). 
 
Lorsqu'une fonction est sollicitée par plus d'une commande manuelle (commande intégrée sur module D4U et 
commande manuelle de synthèse sur carte UCE8, par exemple), il est nécessaire d'effectuer les contrôles ci-après 
pour chacune de ces commandes. 

4.3. FONCTION EVACUATION 

Pour chaque zone de diffusion d'alarme (ZA) à contrôler, effectuer une commande d'évacuation générale puis les 
opérations suivantes : 
 

• déclencher le chronomètre en début de processus ; 
• constater le bon fonctionnement de l'ensemble des diffuseurs sonores ainsi que celui des éventuels dispositifs 

auxiliaires ; 
• arrêter le chronomètre simultanément avec l'arrêt des diffuseurs ; 
• comparer le temps obtenu à celui déclaré sur les fiches de téléchargement. 

4.4. AUTRES FONCTIONS 

Pour chaque zone de sécurité (ZS) à contrôler et en respectant les séquences fonctionnelles, effectuer une commande 
manuelle au niveau de chaque bouton poussoir de fonction, puis réaliser les opérations suivantes : 
 
• vérifier au niveau de la partie centrale, que les signalisations associées fonctionnent correctement ; 
• après le retard programmé, constater la mise en position de sécurité de l'ensemble des DAS de la ZS et l’arrêt des 

éventuels équipements techniques ; 
• procéder au réarmement du CMSI puis à la remise en position d'attente des DAS, soit manuellement, soit en 

utilisant le réarmement de confort ; 
• constater la remise à l'état de veille du CMSI. 
 
 



 
CMSI des catégories A et B 

« DELTA 24 » 
Notice de Mise en Service 

Document : 04.NMS.547 
Indice : E 
Date : 21/05/10 
Page : 13/14 

 

5. PROCESSUS AUTOMATIQUE 

5.1. OBJET 

Cette série de contrôles permet d'une part de vérifier la qualité des transmissions sur l'ensemble du SSI et d'autre part 
de s'assurer de la bonne mise en oeuvre des différents délais et durées de fonctionnement. 

5.2. PROCEDURE 

Pour chaque zone de sécurité (ZS) ou zone de diffusion d’alarme (ZA) à contrôler et après consultation des fiches de 
téléchargement SDI et CMSI, faire passer en alarme feu un point d'une des ZD ou zdm associées et effectuer les 
opérations suivantes : 
 
• simultanément avec l'affichage de l'alarme feu au niveau du tableau concerné, déclencher le chronomètre ; 
• tout au long des contrôles suivants, la lecture du chronomètre permet de vérifier le temps de déroulement des 

événements ; un retard peut exister entre les temps déclarés et les temps constatés, il est lié aux temps de 
traitement des informations délivrées par le ou les SDI ; 

• au niveau de la partie locale du CMSI, s'assurer que les fonctions de la ZS ou ZA sont bien sollicitées ; 
• finalement, constater la mise en sécurité et/ou la diffusion de l'évacuation générale. 
 
En fin de chaque séquence de vérifications, procéder par ordre : 
 
• réarmer le tableau de détection ou le déclencheur manuel puis le CMSI ; 
• replacer les DAS en position d'attente. 

6. FIN DE MISE EN SERVICE 

Une fois les contrôles effectués, procéder à la mise en place des parties mécaniques (capot du coffret, etc.). 
 
S'assurer de la bonne mise en place et/ou de la réinitialisation des différents matériels constitutifs du SSI ainsi que la 
mise en service des différentes fonctionnalités de chaque système. 

H. FICHE DE MISE EN SERVICE 

Voir page suivante. 
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MISE EN SERVICE DELTA 24 1/1 
 
 
Nom du site : -  
Date : -  
Nom du rédacteur : -  
Référence du produit : - DELTA 24/8.VM, DELTA 24/24.VM, DELTA 24/24.19 (3) 
n° de série : -  
personne(s) rencontrée(s) : -  
 
 
CONTROLE DES LIGNES 
type de ligne nombre(1) RCC (2) RIS (2) RC (2) 
voie de transmission  < 18Ω > 1 MΩ 2,2KΩ±5% 
(GLD10E8, GLD8) 
 

...    

télécommande à rupture   > 1MΩ < 2,2KΩ 
(GLD10E8, GLD8, GSR8) 
 

...    

diffuseurs sonores  < 25Ω > 1MΩ 2,2KΩ ±5% 
(GLD10E8, GLD8) 
 

...    

liaisons SDI ou DM  < 56Ω > 1MΩ 2,2KΩ ±5% 
 
 

...    

autres Liaisons   < 56Ω > 1MΩ 2,2KΩ ±5% 
 
 

...    

 
CONFIGURATION - TELECHARGEMENT - PRELIMINAIRES - CO NNEXION 
Tension pile de sauvegarde (DUGE) 
Tension secteur 
Scénarios de sécurité 

correct   incorrect  (3)  
correct   incorrect  (3) 
correct   incorrect  (3) 

 
CONTROLES GENERAUX & ESSAIS FONCTIONNELS 
Défaut secteur 
Défaut batteries 
Essai des signalisations 
Bilan 
Défauts liaisons SDI/DM 
Processus manuel 
Processus automatique 

correct   incorrect  (3) 
correct   incorrect  (3) 
correct   incorrect  (3) 
correct   incorrect  (3) 
correct   incorrect  (3) 
correct   incorrect   (3) 
correct   incorrect   (3) 

 
remarque (si nécessaire)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Porter le nombre total de lignes pour le type considéré. 
(2) Porter le résultat sous la forme « correct » ou « incorrect ». Toute anomalie nécessite une remarque. 
(3) Rayer les mentions inutiles. Toute anomalie nécessite une remarque. 

 


