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2. PRESENTATION 

Le dispositif de signalisation d’alarme visuelle PLX2000 est conforme aux exigences des règles 

APSAD/CNPP suivantes : 

• R13 (§.4.2.3.1.2 : alarme visuelle) et 

• RT3 (dispositifs visuels à fonctionnement électrique). 

• AMI09-09B 

 

Le PLX2000 est conçu pour une utilisation murale.  

 

La référence du produit est visible sur une étiquette collée à l’extérieur sur la coque arrière. 

 

 

 2.1 PLX2000 2.2. PLX2000 

 vue de côté vue de face 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 PLX2000             2.4 PLX2000 

 vue du fond                                              vue de coté droit avec marquage 
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3. CONCEPTION 

3.1. Fonction principale 

PLX2000 contribue à sécuriser une zone en terme de sécurité incendie ; le texte de face avant précise 

par un message simple, la conduite à suivre en cas d’incendie (entrée interdite, évacuation 

immédiate, etc). 

 

Il est destiné principalement à être piloté par un matériel central du type DECT ; accessoirement il 

peut l’être également à partir d’un ECS, d’un CMSI ou encore d’un DC. 

 

DECT : Dispositif Electrique automatique de Commande et de Temporisation (NF EN12094-1). 

ECS : Equipement de Contrôle et de Signalisation (NF EN54-2). 

CMSI : Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (NF S 61-934). 

DC : Dispositif de Commande (NF EN12101-9). 

3.2. Aspect système 

PLX2000 est destiné principalement à être intégré dans une IEAG mais peut apporter des solutions 

spécifiques lorsqu’il intègre des systèmes aussi divers qu’un SDAI, SMSI ou SEFC. 

 

IEAG : Installation d’Extinction Automatique à Gaz. 

SDAI : Système de Détection et d’Alarme Incendie. 

SMSI : Système de Mise en Sécurité Incendie. 

SEFC : Système d’Exutoire de Fumées et de Chaleur. 

 

 

4. CONSTITUTION GENERALE 

Le PLX2000 est constitué de : 

• une coque arrière 

• un circuit imprimé 

• une coque avant 

• une vitre 

• une étiquette autocollante d’identification de la fonction « sticker » 

• une notice d’utilisation 

• un emballage carton 

 

 

5. FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE SIGNALISATION VISUELLE 

5.1. Généralités 

PLX2000 intègre un circuit imprimé équipé de cinq leds à forte luminosité qui gère la fonction de 

signalisation visuelle. 

Le principe utilise un flash lumineux clignotant à une fréquence de 1,5Hz  10%. 
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5.2. Caractéristiques d’alimentation 

L’alimentation est assurée directement par la ligne commande, la plage de fonctionnement est 

comprise entre 12 et 58V en courant continu. 

Les tensions nominales sont 24V et 48V. 

 

La consommation moyenne du produit est de 60 mA sous 24V et les consommations maximums 

sont respectivement de : 

 

• 35mA sous 12V en courant continu ; 

• 76mA sous 24V en courant continu ; 

• 83mA sous 48V en courant continu ; 

• 85mA sous 58V en courant continu. 

 

 

6. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

6.1. Alimentation 

L’alimentation est assurée directement par la ligne commande, la plage de fonctionnement est 

comprise entre 12 et 58V en courant continu. 

Les tensions nominales sont 24V et 48V. 

6.2. Surveillance de ligne 

Chaque fois que les normes ou règles en vigueur l’exigent, PLX2000, doit être raccordé sur une 

ligne de commande surveillée. 

PLX2000 est adapté au mode de surveillance par inversion de polarités. 

6.3. Consommation en veille 

Sur une ligne de commande utilisant le principe de l’inversion de polarités, la consommation en 

condition de veille du produit est négligeable, ≤50µA 

6.4. Consommations en fonctionnement 

Mesures réalisées avec une alimentation AL001/EL561 n° 225 149 et un multimètre 

Multi003/FLUKE 175 n° 252 550 

 

PLX2000 

 

12V 24V 48V 58V 

Imin Imax Imoy Imin Imax Imoy Imin Imax Imoy Imin Imax Imoy 

3mA 35mA 30mA 5mA 76mA 60mA 10mA 83mA 65mA 12mA 85mA 67mA 
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6.5. Raccordement 

Sur PLX2000, le raccordement s’effectue par l’intermédiaire d’un bornier à vis de 4 points ; chacun 

de ces points admet un conducteur de 2,5mm² maximum. 

 

Pour plus de détails sur le raccordement, se reporter au schéma dans la notice « PLX2000 NIR ». 

 

 

7. CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Encombrement : 360x260x50mm 

Masse PLX2000 : 650g 

Couleur de l’enveloppe : blanc 

Couleur des textes : rouge 

Hauteur des lettres : 42mm +/-2mm 

Matière de l’enveloppe : ABS/V0 

Indice de protection : IP30 

Verrouillage des deux coques entre elles par clips, déverrouillage par pression manuelle 

Verrouillage de la vitre par encoches, déverrouillage par outil (tournevis, par exemple) 

 

 

8. CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES 

Température de fonctionnement : 0°C à + 50°C 

Humidité relative de fonctionnement : 90% 

 

Température de stockage : -10°C à + 50°C 

Humidité relative de stockage : 85% 

 

 


