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3. INSTALLATION 

3.1. Positionnement 

Le dispositif de signalisation d’alarme visuelle PLX2000 doit être installé sur un mur plat, à une 

hauteur et avec un dégagement assurant une bonne lisibilité des textes de face avant. 

 

Une zone de 300mm de hauteur et 400mm de largeur est nécessaire pour autoriser la mise en place 

du PLX2000. 

3.2. Fixation 

Attention : Afin de ne pas connaître de désagréments lors de l’assemblage final du panneau, 

commencé avant tout par repérer le sens de montage, celui-ci est repéré sur le fond de boîtier. 

 

La fixation s’effectue à l’aide de vis de 4mm (vis et chevilles non fournies) et des 3 trous oblongs 

disposés sur le fond de boîtier : 

• Un oblong central situé dans la partie haute permettant un premier tracé et perçage simple, et 

• Deux autres dans la partie basse pour aligner et fixer définitivement le PLX2000. 

 

Pour fixer le PLX2000, suivre la méthode suivante : 

• Désassembler le fond du couvercle ; 

• Positionner le fond seul, à l’endroit désiré et tracer/pointer sur le mur l’emplacement prévu 

pour la fixation centrale haute ; 

• Percer un trou, y mettre cheville et vis sans trop serrer, puis mettre en place le fond ; 

• Mettre de niveau le PLX2000 et tracer/pointer les deux emplacements prévus pour les 

fixations basses ; 

• Oter le PLX2000 puis percer les deux trous et y mettre les chevilles ; 

• Fixer le PLX2000 définitivement sur le mur. 

• Il ne reste plus qu’à raccorder (voir paragraphe 4) puis ré-assembler fond/couvercle par un 

simple clipsage. 

 

Votre panneau lumineux PLX2000 est désormais prêt à la mise en service. 

 

 

3.1. Retrait du couvercle et de la face avant 

Pour ôter le couvercle une fois clipsé avec le fond du boitier suivre la méthode suivante : 

• Enlever la vitre du PLX2000 à l’aide d’un tournevis plat en positionnant celui-ci dans les 

encoches de la vitre situées en haut ou en bas de celle-ci. 

• Basculer votre tournevis vers le haut du PLX2000 dans le cas d’une utilisation des encoches 

du haut et vers le bas dans le cas d’une utilisation des encoches du bas. 

• Apres avoir ôté la vitre, procéder au désassemblage du couvercle au fond par une pression à 

l’aide de vos pouces sur les deux pattes les clipsant. Ces deux pattes se situent à gauche et a 

droite du PLX2000 en position horizontal. 

• Une fois le couvercle désassemblé, remettez-y la vitre avant le remontage du couvercle sur le 

fond 

 

Votre panneau lumineux PLX2000 est désormais ouvert. 
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4. RACCORDEMENT 

4.1. Bornier de raccordement 

Attention : La section des conducteurs de câble ne doit pas être supérieure à 2,5mm². 

 

Sur le PLX2000, le circuit dispose d’un bornier de raccordement de quatre points, dénommé J1. 

Le bornier J1 comporte 4 bornes repérées par sérigraphie sur le circuit imprimé. 

4.2. Désignation des bornes et fonctions 

Il n’y a pas à proprement parlé d’entrée ou de sortie, il convient juste de respecter les polarités « + » 

et « - » qui sont celles de la ligne en condition de commande. 

4.3. Consignes de raccordement 

Vérifier au préalable qu’il n’y a aucune tension sur la ligne, le câblage doit s’effectuer « HORS 

TENSION ». 

 

Percer les parties défonçables avec un foret au diamètre du câble. 

Les entrées defoncables sont situées soit au-dessus, au-dessous et sur le fond du boîtier. 

Perçage à faire selon l’arrivée des câbles. 

 

Selon les distances entre le départ de ligne de commande et le PLX2000 le plus éloigné 

électriquement, réaliser le raccordement : 

• Soit avec du câble rigide 2x1,5mm², 

• Soit avec du câble rigide 2x2,5mm². 

 

4.4. Schémas de raccordement 

 

Plan N°02100301 indA 
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